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UN OUTIL POUR AIDER À LA MISE EN SÉCURITÉ
DES CAVITÉS SOUTERRAINES

Face à la problématique de mise en sécurité des cavités souterraines  
anthropiques, la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM)  
du Nord a sollicité l’INERIS pour réaliser un guide proposant des méthodes  

et des outils afin d’aider les collectivités.

Dans le département du Nord, plus de 110 communes sont bâties sur un sous-sol instable, 
miné par des réseaux de galeries, vestiges d’anciennes carrières de craie ou d’ouvrages de 

-

Départemental d’Inspection des Carrières Souterraines (SDICS) sur le domaine départe-
mental, la surveillance et la gestion de ce risque sur le territoire communal incombent aux 
seules communes. Non seulement le recensement des cavités souterraines abandonnées 
est parfois incomplet mais, en de nombreux lieux, la mémoire collective a tout bonnement 

DDTM a donc demandé à l’INERIS de réaliser un outil. Il vient de sortir.

Trois documents en un

Cet outil se compose de trois documents complémentaires (voir encadré En pratique). Le 
premier est une synthèse destinée à la sensibilisation des acteurs municipaux. « Il présente 

 explique l’une 
des rédactrices, Catherine Pinon, de l’Unité « Risques géotechniques liés à l’exploitation 
du sous-sol » de l’INERIS.

EN PRATIQUE
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GESTION DU RISQUE

SAVOIR-FAIRE

Les trois documents du guide sont d’ores et 

déjà disponibles en version pdf sur le site 

de l’INERIS et le seront dès janvier sur celui 

de la DDTM du Nord.

•  

gestion – Sensibilisation du Maire au risque 

lié à la présence de cavités souterraines sur sa 

commune »

•  

•  
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Le second document, plus technique, propose une démarche globale de gestion du 
risque associé à ces cavités souterraines. 

-

 poursuit Catherine Pinon. 

document une aide à la rédaction du dossier de consultation d’un maître d’œuvre.

Tests sur sites

La méthodologie proposée a été 
testée sur deux lieux choisis par la 
DDTM du Nord et situés dans des 

la carrière du Chemin Vert, sur la 
commune de Marly, et la Friche 
Doublet, sur la commune de La 
Sentinelle. La première cavité est 
connue et a été visitée réguliè-

dégrade lentement ce qui fait 
peser un risque au quartier d’ha-
bitation situé au-dessus. Il s’agissait 
donc de proposer les meilleures 
solutions techniques de gestion 
du site. À La Friche Doublet, où 
un projet d’urbanisation existe, 

ou non des cavités souterraines à 
partir de la synthèse de documents 
et de collecte d’informations. « Ces 

-

 souligne Catherine Pinon.

L’outil complet a été remis à la DDTM du Nord. Durant le mois de décembre, il sera pré-
senté aux communes du Nord concernées par ce risque qui le recevront sous la forme 

 conclut-elle.
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